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4. Dane wyjsciowe

4.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

4.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy jest Projekt wykonawczy: ,Budowa instalacji zasilajgcej ogrodki dziatkowe

przy ul. Ksiecia Warcistawa | w Szczecinie” obejmujacy budowe instalacji elektroenergetycznej
niskiego napiecia na terenie istniejgcych ogrédkéw dziatkowych w zakresie zaopatrzenia w energie
elektryczng ogrodkéw dziatkowych przy ul. Ksiecia Warcistawa | w Szczecinie.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Inwentaryzacje terenu inwestycji,

Mape zasadniczg terenu inwestycji,

Warunki techniczne nr 24113/2022/0D3/ZR1 z dnia 14.04.2022r. wydane przez ENEA
Operator Sp. z 0.0.

Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

7. Wytyczne Inwestora,
8.
9. Wytyczne branzowe.

Przepisy i normy projektowe,

4.3. Przedmiot i zakres projektu

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuije:

ik n o o A A e A e o
budowe kablowej instalacji elektrycznej niskiego napiecia,

zasilanie budynku administracyjnego,

posadowienie ztgcz (szaf) kablowych,

posadowienie ztgcz kablowo-pomiarowych,

utozenie rur ochronnych od ztgcz kablowo-pomiarowych do poszczegdlnych dziatek.

4.4. Adres Inwestycji

ul. Ksigcia Warcistawa |
71-667 Stewgerd Szczecin

4.5, Inwestor

Polski Zwigzek Dziatkowcéw

Rodzinne Ogrody Dziatkowe ,Zaodrze”
ul. Ksiecia Warcistawa |

71-667 Szczecin
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5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejacy

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest przy ul. Ksiecia Warcistawa | w Szczecinie na dziatce
nr 1/2, obreb ewidencyjny Nad Odrg 96. Dziatka obejmuje 57 ogrédkéw dziatkowych, oraz budynek
administracyjny.

Na terenie zamierzenia budowlanego zlokalizowana jest linia napowietrzna 110kV oraz instalacja
napowietrzna 0,4kV zasilajgca budynek administracyjny i instalacje oswietlenia cze$ci terenu (aktualnie
nieaktywne).

5.2. Stan projektowany

Wyrazenie checi zasilania przez wigkszos¢ dziatkowcdw powoduje konieczno$é zaprojektowania
rozdzielczej instalacji elektroenergetycznej wraz z indywidualnymi uktadami pomiarowymi zuzycia
energii elektrycznej (rozliczenia wewnetrzne).

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 24113/2022/0D3/ZR1 z dnia 14.04.2022r. w poblizy granicy
dz. nr 1/2 projekiuje sie ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP (w zakresie ENEA Operator), z ktorego
zasilania bedzie instalacja odbiorcza ogrédkéow dziatkowych ROD ,Zaodrze”.

Z proj. ZKP (wg ENEA Operator) projektuje sie utozenie linii kablowej typu YAKY 4x50mm?2
zasilajgcej w przelocie wewnetrznego proj. ZKP1 oraz Ztgcza Kablowego ZK. Z proj. ZK nalezy zasili¢
przelotowo kablem typu YAKY 4x35mm? proj. wewnetrzne Zigcza Kablowo Pomiarowe ZKP.

Wewnetrzne ZKP projektuje sie posadowic na terenie alejek plecami zlicowanymi do granicy dziatek
ogrodowych, tj. siatki ogrodzeniowej. ZKP projektuje sie wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy typu
RBK 00 oraz umieszczone w obudowach typu S2 przystosowanych do plombowania zabezpieczenia
przedlicznikowe B16A i jednofazowe liczniki energii elektrycznej (montowane na szyne TH35).

Zasilanie ogrédkéw dziatkowych realizowane bedzie w zakresie wiascicieli dziatek. Ogrody
dziatkowe nalezy zasili¢ kablami o przekrojach min. YKY 3x2,5mm2. Wszystkie odbiory elektryczne
dziatek nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowoprgdowym 30mA typu AC (typu A jezeli beda
zasilane odbiory elektroniczne). Widok rekomendowanej szafki elektrycznej na dziatkach wraz
z osprzetem zgodnie z rys. 04.

W celu zapewnienia wtasciwej ochrony mechanicznej, projektowane linie kablowe nalezy ukfadacé
w rurach ochronnych typu DVR 50.

5.3. Szafa Kablowa SK

W obrebie budynku administracyjnego projektuje sie posadowienie szafy kablowej SK z ktorej
nalezy zasili¢ wewnetrzne ZKP. Projektuje sie SK z daszkiem skosnym, posadowione na fundamencie
kompozytowym w gruncie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV tj.
0OSZ, prod. Emiter (lub réwnowazne) o wym. 1704x530x246mm (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosé).

Projektowane SK zasili¢ w przelocie z ZKP1 z projektowanego ZKP (wg ENEA Operator) kablem
typu YAKY 4x50mm?. SK wyposazy¢ w roztgczniki bezpiecznikowe typu RBKOO.

Schemat zasilania SK przedstawiono na rys. 02, widok montazowy na rys. 03.

5.4. Ztacza Kablowo-Pomiarowe ZKP

Projektuje sie 16 wewnetrznych zigcz kablowo-pomiarowych ZKP o wym 1704x264x246mm
(wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokos¢) z daszkiem skosnym, odporne dziatanie warunkéw
atmosferycznych i promieniowania UV typu OSZ, prod. Emiter (lub réwnowazne) wykonanych z
kompozytu, posadowionych w gruncie na fundamencie kompozytowym. ZKP nalezy wyposazy¢ w
roztgcznik bezpiecznikowy RBK 00 z wkfadkami topikowymi gL/gG 25A, wytgczniki nadpragdowe
(zabezpieczenia przedlicznikowe) typu B16A 1P oraz liczniki energii elektrycznej (montowane na szynie
TH35) w obudowach typu S2 przystosowanych do plombowania. Poszczegdlne ZKP zasili¢ kablem typu
YAKY 4x35mm? zasili¢ ze ztgcza kablowego ZK.

Wymienione wyposazenie nalezy montowac na ptycie montazowej w ztgczu

Do zacisku uziemienia w ztgczach podtgcza¢ uziom szpilkowy. Minimalna rezystancja uziemienia
nie powinna przekracza¢ 30Q zgodnie z normg N-SEP-E-001 pkt. 5.3.

Lokalizacja proj. ZKP zgodnie z rys. 01. Szczegdtowy widok projektowanych ZKP przedstawiono na
rys. 03.
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5.5. Instalacja odbiorcza

Kazdy dziatkowiec celem zasilenia dokonuje przytgczenia do odpowiedniego ZKP we witasnym
zakresie. Od zlgcza do dziatki ogrodowej nalezy prowadzi¢ kabel typu YKY 3x2,5mm?2. Odbiory
elektryczne dziatek ogrodowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem roznicowoprgdowym 25A, 30mA
typu AC (typu A w przypadku zasilania odbioréw elektronicznych) oraz wytgcznikiem B16A. Wytacznik
RCD powinien by¢ w wykonaniu mrozoodpornym.

Przyktadowy widok rekomendowanej szafki dziatkowej przedstawiono na rys. nr 04.

5.6. Ukladanie linii kablowych nn 0,4kV

Kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli 0,4kV do ztgczy kablowych
nalezy pozostawi¢ zapas kabla powinien o dtugosci 2,5m.

Kable 0,4kV nalezy uktadac na gtebokosci 0,5m (przysypujac kabel warstwg ziemi nie mniejszg niz
50cm), na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie
montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita
ciggniecia kabla w trakcie uktadania, nie moze by¢ wieksza od podanej przez producenta. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg pisaku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia musi mie¢ szerokos¢ 300 mm i grubosci
minimum 0,5mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 25cm do 35 cm wzgledem powierzchni
zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z norma. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym, w ktérym nie mogg znajdowac sie: kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem technicznym

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac¢ rury
DVR 50.

5.8. Oznaczenia linii kablowych 0,4kV

Kable uftozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone co 5m. Dodatkowo oznaczniki zaktadac przy mufach, przepustach kablowych.
Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:
—napiecie nominalne sieci;
—o0znaczenie ciggu kablowego;
—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla;
—rok budowy linii;
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego.
Na kablach w ztgczach, szafach kablowych nalezy umiescic¢ tabliczki opisowe wykonane z tworzywa
sztucznego (nieprzewodzgcego), na ktérych nalezy zamies¢ informacje o: numerze obwodu
i odgatezieni, kierunku kabla (np. numer szafy kablowej) oraz typie kabla.

5.9. Ochrona przeciwporazeniowa dla infrastruktury elektroenergetycznej

Dla instalacji niskiego napiecia stosowaé $rodki ochrony przeciwporazeniowej: izolacja,
samoczynne wylgczenie zasilania, wytgczniki réznicowoprgdowe, potgczenia wyréwnawcze.

5.10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane linie kablowe i instalacje elektryczne pod wzgledem wytwarzanego pola
elektromagnetycznego, emisji hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

5.11. Zakres oddziatlywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje tylko dziatki wskazane jako teren inwestycji.
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Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym

zabudowy terenu okreslono na podstawie normy: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowane linie kablowe nn 0,4kV, powodujg ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,

w szczegolnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii kablowe;j,
wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar

oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

5.12. Uwagi koncowe

1.

Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikéw
instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze dotyczy tez wiascicieli
gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢é uwagi zawarte
w uzgodnieniach.

Linie kablowe przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uzytkownika.

Nalezy stosowa¢ materialy oraz osprzet fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wczes$niej niz rok
kalendarzowy przed instalacja.

Materiaty oraz osprzet winny posiadaé¢ certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane
przez PCA Ilub réwnowazne jednostki z terenu UE, ktére potwierdzajg ich wykonanie
z wymaganiami jakosciowymi, technicznymi i montazowymi zawartymi w normach.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomic i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych prac
stuzbg Inwestora.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Obliczenia techniczne

6.1. Bilans mocy

Moc
Moc . zapotrzebowana | Liczba Moc Wsp. Wsp. Moc .
Nazwa przytaczeniowa KVA dziatek | SUmaryczna | sci | z b ._ | zapotrzebowana Uwagi:
[w] [kVA] wg ziate (W] ednoczesnosci | Zapotrzebowania [W]
N SEP-E-002
WLZ nr1
Ogrodek
ng;ilkowy ° Zatozono 2kW na 1 dziatke,
przylchzeniowej 2,0 - 4 8 0,436 1 3,5 wspotczynnik jednoczesnosci
2,0kW (1-faz) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 11
Ogrodek
ﬁf{'}i’k"‘”y ° Zatozono 2kW na 1 dziatke,
przyl);czeniowej 2,0 - 5 10 0,436 1 4,4 wspotczynnik jednoczesnosci
2,0kW (1-faz) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 1/2
Suma WLZ nr1 Pz 7,8 kw
%l 12,2 A
Moc
Moc . Moc Moc
Nazwa przytaczeniowa zapotrzebowana | Liczba sumaryczna Wsp. Wsp. zapotrzebowana Uwagi:
[kW] [kVA] wg dziatek [kW] Jednoczesnosci | Zapotrzebowania [kW] )
N SEP-E-002

WLZ nr 2
Budynek
2dnT C;r;lstracyjny Zatozono 2kW na 1 dziatke,
przquzzeniowej 4,0 - 1 4 0,367 1 15 wspotczynnik jednoczesnosci
4,0kW (1-faz) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 2/1
Ogrodek
ﬁf{'}i’;‘o‘”y ° Zatozono 2kW na 1 dziatke,

. ; 2,0 - 4 8 0,367 1 2,9 wspdtczynnik jednoczesnosci
przytaczeniowej X ey
2,0kW (1-faz) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 2/2
Ogroédek
?nz‘;aclkowy ° Zatozono 2kW na 1 dziatke,
przyéczeniowej 2,0 - 4 8 0,367 1 29 wspotczynnik jednoczesnosci
2,0kW (1-faz) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 2/3
Ogroédek
ﬁf{'}i’ko‘”y ° Zatozono 2kW na 1 dziatke,
przy?/aczeniowej 2,0 - 4 8 0,367 1 29 wspotczynnik jednoczesnosci
2,0kW (1-faz) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 2/4
Suma WLZ nr 2 Pz 10,3 kw

5 Ib 15,9 A
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Moc Moc Moc Moc
. zapotrzebowana | Liczba Wsp. Wsp. .
Nazwa przytaczeniowa . sumaryczna . ._ | zapotrzebowana Uwagi:
[kW] [kVA] wg dziatek [kW] Jednoczesnosci | Zapotrzebowania (kW]
N SEP-E-002
WLZ nr3
Budynek
administracyjny . .
Zatozono 2kW na 1 dziatke,
Y eniowe 40 - 4 16 0,310 1 5,0 wspotczynnik jednoczesnosci
Z OKVE\II (1-faz) ) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 3/1
Ogrodek
ngéi{kowy ° Zatozono 2kW na 1 dziatke,
2 lyczeniowe' 2,0 - 5 10 0,310 1 3.1 wspotczynnik jednoczesnosci
g Oi\;qv (1-faz) ! na podstawie N SEP-E-002
ZKP 3/2
Ogrodek
dziatkowy o . .
Zatozono 2kW na 1 dziatke,
e czeniowe 2,0 - 4 8 0,310 1 25 wspélczynnik jednoczesnosci
g OKVE\II (1-faz) ) na podstawie N SEP-E-002
ZKP 3/3
Ogroédek
I('inz‘;acl;owy ° Zatozono 2kW na 1 dziatke,
. . 2,0 - 4 8 0,310 1 25 wspotczynnik jednoczesnosci
g%m%e_?;‘;‘;"ej na podstawie N SEP-E-002
ZKP 3/4
Suma WLZ nr 3 2Pz 13,0 kw
5 Ib 20,2 A
Moc
Moc . Moc Moc
. zapotrzebowana | Liczba Wsp. Wsp. .
Nazwa przqu[ﬁ‘z’:’e;lowa [kVA] wg N dziatek sum[irv)\l’t]:zna Jednoczesnosci | Zapotrzebowania zapotr[ieﬁ]owana Uwagi:
SEP-E-002
WLZ nr 4
Budynek Zatozono 2kW na 1
administracyjny dziatke,
0 mocy _ wspétczynnik
przytaczeniowej 40 5 20 0276 1 55 jednoczesnosci na
4,0kW (1-faz) podstawie N SEP-E-
ZKP 4/1 002
Ogroédek Zatozono 2kW na 1
dziatkowy o dziatke,
mocy R wspotczynnik
przytaczeniowej 20 4 8 0276 1 22 jednoczesnosci na
2,0kW (1-faz) podstawie N SEP-E-
ZKP 4/2 002
Ogrodek Zatozono 2kW na 1
dziatkowy o dziatke,
mocy _ wspotczynnik
przytaczeniowej 20 3 6 0276 ! 7 jednoczesnosci na
2,0kW (1-faz) podstawie N SEP-E-
ZKP 4/3 002
Ogroédek Zatozono 2kW na 1
dziatkowy o dziatke,
mocy _ wspotczynnik
przytaczeniowej 20 4 8 0276 1 22 jednoczesnosci na
2,0kW (1-faz) podstawie N SEP-E-
ZKP 4/4 002
Ogrodek Zatozono 2kW na 1
dziatkowy o dziatke,
mocy R wspotczynnik
przytaczeniowej 20 4 8 0276 L 22 jednoczesnosci na
2,0kW (1-faz) podstawie N SEP-E-
ZKP 4/5 002
Suma WLZ nr 4 2Pz 13,8 kw
5 Ib 21,4 A

Zgodnie z uzgodnieniami z inwestorem na jeden ogrodek dziatkowy przyjeto moc obliczeniowag
2,0kW. Wspétczynniki jednoczesnosci na podstawie normy N SEP-E-002 oraz uzgodnien z inwestorem.
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6.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodow i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej

6.2.1. Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata:

- Dla obwodow jednofazowych:

s P
B Uy - cose
- Dla obwodow trojfazowych:
P
lp=—"—
7 V3-U,cosg
- Warunki doboru przewodu:
IB< Iz

gdzie:
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu
P — moc obliczeniowa (szczytowa)
Un, Unt — napiecie miedzyprzewodowe, fazowe
cosp — wspotczynnik mocy
<h<l
gdzie:
Is — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz — dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu

In — prad znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych
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6.2.2. Tabela obliczeniowa
W obwodach instalacji dokonano nastepujgcych obliczen:
- Spadki napiecia we wszystkich obwodach sg w granicach dopuszczalnych tj. 5%.
- Koordynacja urzgdzen zabezpieczajagcych z przewodami oraz skuteczno$é samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-
HD 60364-4-41:2017, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-5-52:2012 i PN-EN 60038:2012.

Cos | Typ . . > < < | 1.45* Rs < o Sprawdzone
Trasa kabla Ps | Prad i kabla Dt Sposéb Wep. Zabezpieczenie b |<|In|=s| Iz 12 | < 1z *Rs | la |, la | 230v ZAU% | t ——
utozenia | dodatkowe
Od Do kw] | [A] [mm~2] [m] RCD Wyt/bezp. [A] [A] [A] | [A] [A] [Q] | [A] 4 [s]
Proj.
EZNKISA Proj. ZKP1 33,00 | 51,2 | 0,93 | YAKY 4x | 50 | 32 D1 1,0 - proj. gL/gG 63A [ 51,2 |<| 63 |<|91,0|101 |<| 132 |0,10|338| 34 | 230 | 0,40 |50 TAK
Operator
ZPKr?:Jl Proj. SK 6,00 | 9,3 | 0,93 | YAKY 4x | 50 | 50 D1 1,0 - proj. gL/gG 63A | 9,3 |<| 63 |<|91,0|101 |<| 132 |0,18 338 | 61 | 230 | 0,11 |5,0 TAK
. Proj. ZKP1/2 .
Proj. SK (WLZ nr 1) 7,80 | 12,1 | 0,93 | YAKY 4x | 35 | 100 D1 1,0 - Proj. gL/gG 40A | 12,1 [< |40 (| 770| 64 |<| 112 (0,40 |(195| 78 | 230 | 0,82 |5,0 TAK
. Proj. ZKP2/4 .
Proj. SK (WLZ nr 2) 10,30 | 16,0 | 0,93 | YAKY 4x | 35 | 125 D1 1,0 - Proj. gL/gG 40A | 16,0 [< |40 (<|770| 64 |<| 112 (045|195 | 88 | 230 | 1,10 |5,0 TAK
. Proj. ZKP3/4 h
Proj. SK (WLZ nr 3) 13,00 | 20,2 | 0,93 | YAKY 4x | 35 | 180 D1 1,0 - Proj. gL/gG 40A | 20,2 | < |40 (< |77,0| 64 |<| 112 |[0/57 195|111 | 230 | 1,67 |50 TAK
. Proj. ZKP4/5 h
Proj. SK (WLZ nr 4) 13,80 | 21,4 | 0,93 | YAKY 4x | 35 | 235 D1 1,0 - Proj. gL/gG 40A | 21,4 |< |40 |<|77,0| 64 |<| 112 [0,69 [195|135| 230 | 2,15 |50 TAK
Ogrodek
ZKP4/5 . 2,00 | 94 (093 | YKY3x |25 38 D1 1,0 - 1x B16A 94 (<16 |=<|290| 23 |<| 42 |1,37| 80 [110| 230 | 4,20 |50 TAK
dziatkowy 51
ZKP2/1 Efu.dynek‘ 4,00 | 18,7 | 0,93 | YKY3x | 6 | 25 D1 1,0 - 1x B20A 18,7 <20 |<[46,0| 29 |<| 67 |037|100| 37 | 230 | 1,53 |5,0 TAK
administracyjny
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7. Zestawienie ztgcz kablowo-pomiarowych ZKP, dziatek i linii zasilajgcych
L Oznaczenie ztacza Numery zasilanych Dtugosé linii
P ZKP dziatek zasilajacej od ZKP
3 27+20 =47m
1. ZKP1 4 15+20 = 35m
49 18+20 = 38m
5 17+20 = 37m
6 18+20 = 38m
2. ZKP1/1 12 21+20 =41m
13 16+20 = 36m
7 22+20 =42m
8 13+20 = 33m
3. ZKP1/2 9 20+20 =40m
10 11+20 = 31m
11 13+20 = 33m
4, ZKP2/1 Budynek administracji 25m
14 12+20 = 32m
15 19+20 = 39m
5. ZKP2/2 24 12+20 = 32m
25 15+20 = 35m
16 14+20 = 34m
17 16+20 = 36m
6. ZKP2/3 22 15+20 = 35m
23 12+20 = 32m
18 20+20 = 40m
19 8+20 = 28m
£ ZKp2/a 20 15+20 = 35m
21 13+20 = 33m
26 30+20 = 50m
27 16+20 = 36m
8. ZKP3/1 28 13+20 = 33m
67 17+20 = 37m
29 17+20 = 37m
30 20+20 = 40m
9. ZKP3/2 31 35+20 = 55m
65 21+20=41m
66 15+20 = 35m
32 14+20 = 34m
33 26+20 = 46m
10. ZKP3/3 63 23+20 =43m
64 18+20 = 38m
34 17+20 = 37m
35 28+20 = 48m
L ZKP3/4 36 17+20 = 37m
37 14+20 = 34m
56 20+20 = 40m
57 15+20 = 35m
12. ZKP4/1 58 24+20 = 44m
59 15+20 = 35m
60 39+20 = 59m
55 15+20 = 35m
61 10+20 = 30m
13. ZKP4/2 62 32+20 = 52m
68 20+20 = 40m
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38 28+20 = 48m
14. ZKP4/3 39 10+20 = 30m
69 29420 = 49m
45 15+20 = 35m
15. ZKP4/4 53 13+20 = 33m
54 15420 = 35m
46 12+20 = 32m
48 14+20 = 34m
16. ZKP4/5 51 18+20 = 38m
52 21420 =41m
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8. Szacunkowe zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa, typ i dane techniczne Jedn. llos¢
1 2 3 4
Osprzet elektryczny
1 Zigcze kablowe ZK wraz z wyposazeniem zgodnie z rys. 02 i 03 kpl. 1
2. Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP na 1 odbiorce Kol 1
wraz z wyposazeniem zgodnie z rys. 02 i 03 b
3 Ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP na 3 odbiorcow
. Lo . ; kpl. 3
wraz z wyposazeniem zgodnie z rys. 02i 03
4 Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP na 4 odbiorcow
. T . ; kpl. 9
wraz z wyposazeniem zgodnie z rys. 02i 03
5 Ztacze kablowo-pomiarowe ZKP na 5 odbiorcow
. L . ; kpl. 3
wraz z wyposazeniem zgodnie z rys. 02 i 03
6. Kompletny uziom szpilkowy 3m kpl. 17
7. | Materiaty pomocnicze kpl. 1
Trasy kablowe
8. Rura ostonowa DVR ® 50mm m 777
9. Kabel typu YAKY 4x50mm? m 105
10. | Kabel typu YAKY 4x35mm? m 695
11. " |Kabel YKYz0 3x2,5mm? (odcinek od ZKP do wprowadzenia na dziatki) m 1088
12. | Kabel YKYZo 3x2,5mm? (odcinek od wprowadzenia na dziatki do altanki) m 1200
13." | Folia ochronna niebieska m 620
14. Materiaty pomocnicze kpl. 1
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9. Zataczniki

9.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym “

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e —— -
mgr inz. Andrzej Gatifewicz V)  —

mgr inz. Gustaw Kordas

ey
|
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ‘// N

1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

bd

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 “pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatldewicz Fosiiiissssisiinciessinisie

mgr inz. Gustaw as /}?% >
prof. dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik Z/ l,) (/\kf,
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9.2. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta

==k

%\ @ POLSKA
il AR

A :\\_

*"J'-?I \.\\\\‘3__\: | k3 B A

- ~—— INZYNIEROW

(}

" . =)
==l

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfisognym:

ZAP-WA2-IRW-5XC *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Zygmunt Mayer, Zastepca Przawodniczgcege Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnis 2004 r. o podpisie lektronicznym |Dz. U, 2004 Nr £30 poz. 1430) dane w postac

elektroniczresj opatrzome bezpiecznym podpisem siektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalfikowansgo cerbyfikatu sy
riwrawaine pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcnymi.)

* Wergfikacjs poprawnogci darych w niniejszym maswisdozeniu modna sprawdzsic za pomocy numens wergfikacyjnego fwiadcrenia na
stronie Polskisj lzby Indynierdw Budownictws www.piib.org.pl lud kontaktujge sig = biurem wiasciwej Okrggowej lzoy Indyniertw
Budownictas.
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9.3. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajacego

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, Zze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuije si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuj3:

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o

\

\

\

1. Pan Piotr Majchrzak

ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

w2

4. OKK —aa

. Okregowa Rada ZOIIB

C Tivgn =AY
mgr inz. Mieczyslaw Ottarzeywski
Przewodniczacy OKK
J A"

mgr ihz. Andrzej Galkiewicz
Z-calPrzewodniczacego OKK
i

[ (A) A
prof. dr hab. inz. Wla‘i\yslaw Szaflik
Czlonek OWK
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9.4. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa sprawdzajacego

® POLSKA
|1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QTP-H77-QCH *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13
adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




INZYNIERIA
ELEKTRYCZNA

Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

22013

Strona:

21

Tytut zamierzenia budowlanego

Budowa instalacji zasilajacej ogrodki dziatkowe
przy ul. Ksiecia Warcistawa | w Szczecinie

10. Rysunki






